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Wzmacniacze mocy 
Wzmacniacze zintegrowane

Moc wyjściowa
2 x 100W / 140W  przy 8/4Ω 

Pasmo przenoszenia
10Hz - 50kHz (+ 0dB, - 3dB)

THD
< 0,1% @ 90W

Wejście
1 para RCA

Wyjścia głośnikowe
4 mm wtyk bananowy, widełki, 
goły przewód

Wymiary
206 x 68 x 194 mm

Kolor
czarny, srebrny, srebrny/walnut*, 
srebrny/eucalyptus*, czarny/
walnut*, czarny eucalyptus*

Amp Box DS2

Moc wyjściowa
120W / 205W przy 8/4Ω 

Pasmo przenoszenia
10Hz - 50kHz (+ 0dB, - 3dB)

THD
 < 0,1% @ 90W

Wejścia
1 x RCA

Wyjścia głośnikowe
4 mm wtyk bananowy, widełki, 
goły przewód

Wymiary
206 x 68 x 194 mm

Kolor
czarny, srebrny, srebrny/walnut*, 
srebrny/eucalyptus*, czarny/
walnut*, czarny eucalyptus*

Amp Box DS2 
Mono

Moc wyjściowa
2x 80 W / 135W przy 8/4Ω 

Pasmo przenoszenia
20Hz - 25kHz (-0,1 dB, +0,2 dB)

Wejścia
3 pary RCA, 1 x Phono  
(MM/MC), 1 x Bluetooth

Wyjścia
RCA fixed, RCA variable,  
6,3 mm słuchawkowe (front)

Wyjścia głośnikowe
4 mm wtyk bananowy, widełki, 
goły przewód 

Wymiary
206 x 71 x 240 mm

Kolor
czarny, srebrny, srebrny/
walnut*, srebrny/eucalyptus*, 
czarny/walnut*, czarny 
eucalyptus*

STEREO BOX  
DS2

Moc wyjściowa 
2 x 80W/ 120 W przy 8/4Ω 

Pasmo przenoszenia
20 Hz - 50 kHz (- 1.5dB/ - 3dB)

Wejścia
5 par RCA, 1 x XLR

Wyjścia
RCA fixed, Sub-out 1 x RCA 
(mono) 

Wyjścia głośnikowe
4 mm wtyk bananowy, widełki, 
goły przewód 

Wymiary
206 x 72 x 210 mm

Kolor
czarny, srebrny

STEREO BOX RS

Moc wyjściowa
2 x 110/ 180 W przy 8/4Ω 

Pasmo przenoszenia
10 Hz - 50 kHz  
(- 0.8 dB/ - 3 dB)

THD
< 0.05% @ 100 W

Wejście
gniazda RCA & XLR

Wyjścia głośnikowe
4 mm wtyk bananowy,  
widełki, goły przewód

Wymiary
206 x 72 x 220 mm

Kolor
czarny, srebrny

AMP BOX RS
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Bluetooth
5.0

Wpierające kodeki
aptX, aptX-HD & SBC

Pasmo przenoszenia
20 Hz – 20 kHz

Wyjście analogowe
RCA Stereo

Wyjście cyfrowe
optical S/PDIF (Toslink)

Wymiary
116 x 37 x 108 mm

Kolor
czarny, srebrny

BT BOX S2 HD

Odbiorniki Bluetooth

Profil Bluetooth
A2DP

Wpierające kodeki
aptX, SBC

Pasmo przenoszenia
20 Hz – 20 kHz

Wyjście analogowe
RCA Stereo

Wyjście cyfrowe
optical S/PDIF (Toslink)

Wymiary
120 x 32 x 100 mm

Kolor
czarny, biały

BLUETOOTH 
BOX E
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Pasmo przenoszenia
20 Hz - 40 kHz (+0 - 0.5 dB)

Poziom szumu
100 dB (A-gewichtet)

Wyjście Pre
1 para RCA

Wejścia liniowe
2 pary RCA, 1x 3,5 mm jack

Wyjście stałe
co-axial jack 3,5 mm

Wymiary         
103 x 36 x 120 mm

Kolor              
czarny, srebrny

PRE BOX S2 
Analogue

Przedwzmacniacze liniowe

Pasmo przenoszenia
20 Hz - 20 kHz

Przetwornik                
2x ESS9038Q2M 32-bit

Ustawienia filtrów     
7 poziomów

Wejścia cyfrowe	
1x USB B, 1 x co-axial RCA,  
1 x Optical TOSLink

Wyjście analogowe   
6.3 mm słuchawkowe (front),  
1x zmienne (RCA)

Wymiary         	
103 x 37 x 122 mm

Kolor              
czarny, srebrny

PRE BOX S2 
Digital

Wejścia analogowe      
5 x RCA

Wyjścia analogowe   
1 x RCA Fix, 1 x RCA Var,  
1 x Sub

Pasmo przenoszenia
20 Hz - 40 kHz (+0 - 0.3 dB)

Poziom szumu            
-90dB

THD                           
0.00035%

Wymiary         
206 x 71 x 220 mm

Kolor
czarny, srebrny, srebrny/walnut*, 
srebrny/eucalyptus*, czarny/
walnut*, czarny eucalyptus*

PRE BOX DS2 
Analogue

Wejścia analogowe     
1x Line In (RCA), 1x Phono 
Line In (RCA)

Wejścia cyfrowe	
1x coax (S/PDIF), 2x optical 
(TOSlink®), USB B,  
Bluetooth (aptX)

Przetwornik                 
AK4490 32-bit PCM 768kHz / 
DSD256

Pasmo przenoszenia
20Hz - 20kHz (+0/-1dB)

Poziom szumu            
113dB (20 - 20.000 kHz)

Wymiary         
206 x 71 x 220 mm

Kolor	
czarny, srebrny, srebrny/walnut*, 
srebrny/eucalyptus*, czarny/
walnut*, czarny eucalyptus*

PRE BOX DS2 
Digital

Wejścia analogowe     
1x XLR, 1 x RCA

Wejścia cyfrowe	
1 x USB 2.0, 1 x HDMI I2S, 	
2 x S/PDIF, 1 x S/PDIF RCA, 
1x AES/EBU 

Wyjścia analogowe    
Pre-out (XLR & RCA), 
Headphone (6,35 mm jack)

Przetwornik                 
2x ESS9038Q2M (dual mono - 
32bit/768kHz/DSD512)

Lampy                        
Tubes	 4 x 6922EH

Wymiary         	
206 x 72 x 210 mm 

Kolor	
czarny, srebrny,

PRE BOX RS2 
DIGITAL
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Wspiera
Red Book CD-DA

Pasmo przenoszenia
20Hz—20kHz, +/-0,15dB

Wyjścia:
1 x S/PDIF co-axial, 1 x optical 
TOSlink®, 1 x RCA (Para)

Przetwornik
PCM1796

Wymiary
206 x 72 x 194 mm

Kolor:
czarny, srebrny

CD BOX DS3
Wspiera: 
Red Book CD-DA

Pasmo przenoszenia
20Hz—20kHz, +/- 0,15dB

Wyjście liniowe
1 para RCA

Wyjście cyfrowe
1 x S/PDIF

Przetwornik 
PCM5102

Wymiary
206 x 55 x 153 mm

Kolor
czarny, srebrny

CD BOX S3

Odtwarzacze CD

Wspiera:
CD, CD-R, CD-RW  
oraz Hybrid-SACD

Pasmo przenoszenia
20Hz—20kHz

Wyjścia cyfrowe
1 x S/PDIF co-axial,  
1 x  optical TOSlink®,  
1 x XLR (Para)

Zasilanie 
9V/2A DC

Wymiary
206 x 71 x 199 mm

Kolor:
czarny, srebrny, srebrny/
walnut*, srebrny/eucalyptus*, 
czarny/walnut*, czarny 
eucalyptus*

CD BOX DS2 T Wspiera
CD, CD-R, CD-RW  
oraz Hybrid-SACD

Pasmo przenoszenia
20Hz—20kHz, +/-0,15dB

Wejścia
1 x USB do 384kHz/32bit, 
1 x co-axial, 1 x optical 
(192kHz/24bits)

Wyjścia:
1 x S/PDIF co-axial, 1 x optical 
TOSlink®, 1 x RCA (Para)

Przetwornik
1x AK4490 (32bit/768kHz; 
DSD256)

Wymiary
206 x 71 x 200 mm

Kolor:
czarny, srebrny, srebrny/
walnut*, srebrny/eucalyptus*, 
czarny/walnut*, czarny 
eucalyptus*

CD BOX DS2

Wspiera: 
CD, CD-R, CD-RW  
oraz Hybrid-SACD

Wyjścia cyfrowe
1x AES/EBU, S/PDIF  
1x optical (TOSlink®)  
1 x coaxial (RCA)
I2S + Master Clock	1 x HDMI 

Sterowanie
front panel, pilot

Zasilanie
20V/3000mA DC

Wymiary
206 x 78 x 200 mm

Kolor
czarny, srebrny

CD BOX RS2 T
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Akcesoria, inne

Funkcjonalność  
Pre Box S2 Digital

Obudowa  
aluminium

Wymiary 
35 x 119 x 8 mm

Masa 
66 g

Kolor 
srebrny

Control It It Pre 
Box S2 Digital

Obciążenie   
5 kg/szt, 20 kg/4szt

Średnica	
42 mm

Masa 
12,7 g

Kolor 
czarny

DAMP IT – 4 szt.

Obudowa
-

Wymiary 
47 x 30 x 210 mm

Masa 
-

Kolor 
czarny

CONTROL IT  

Panele boczne dla 
produktów z serii DS2

mocowanie
magnetyczne

Materiał
MDF, fornir

Wymiary
193 x 68 x 11 mm

Kolor 
eucaliptus, walnut, rosenut

Drewniane 
panele boczne 
DS2
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Wyjście liniowe          
1para RCA

Wejście cyfrowe         
1x coaxial (S/PDIF), 1x optical 
(TOSlink®) 

Przetwornik                 
Texas Instruments 
TLV320DAC23 Cirrus Logic 
CS4344. 24Bit/192kHz

Wspierany format       
PCM (LPCM)

Częstotliwości próbkowania        
44.1 kHz, 48kHz, 96 kHz and 
192 kHz

Wymiary            
120 x 32 x 100 mm

Kolor   
czarny, biały

DAC BOX E

Przetworniki

Wspiera 
32bit/192kHz

Pasmo przenoszenia 
20Hz—20kHz 

Wejście cyfrowe 
1x USB-C

Wyjście analogowe  
1x 3.5 mm jack (stereo)

Moc wyjściowa 
>27mW (32 Ohm)

Wymiary             
28 x 14 x 69.2 mm

Kolor    
czarny, srebrny

DAC BOX E  
Mobile

Wejścia cyfrowe    
1x USB (B), 1x Co-axial (RCA), 
1x Optical (TOSLink)

Wyjście analogowe  
1 para RCA

Przetwornik    
1x ESS9038K2M 32-bit

Pasmo przenoszenia 
20Hz—20kHz USB do 
DSD256, PCM do 32B/768kHz

Wymiary  
103 x 37 x 122 mm

Kolor  
czarny, srebrny

DAC BOX S2+

Wejście cyfrowe         
1 x USB 2.0, 1 x HDMI (I2S),  
2 x S/PDIF optyczne, 1 x S/
PDIF koaksjalne, 1 x AES/EBU 

Filtry: tak, 8 niezależnych 
ustawień

Wyjścia analogowe: pre out 
(RCA & XLR)

Przetwornik
2 x ESS9038Q2M (dual mono 
- 32bit/768kHz/DSD515)

Buffor wyjściowy: dyskretny  
i zbalansowany, lampowy  
i tranzystorowy

Lampy: 4 x 6922EH

Support MQA: tak

Wymiary
206 x 72 x 222 mm

Kolor: czarny, srebrny

DAC BOX RS2
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Wzmacniacze słuchawkowe/Słuchawki

Moc wyjściowa   
725mW (przy 32Ω)

Pasmo przenoszenia  
20 Hz - 80 kHz (+-0,02 dB)

Wejście analogowe  
1 para RCA

Wyjście słuchawkowe  
1 x 6.3 mm jack,  
1 x 3.5 mm jack

Impedancja wyjściowa  
<1Ω

Wymiary  
103 x 37 x 120 mm

Kolor  
czarny, srebrny

Head Box S2
Moc wyjściowa  
68 mW /3 0 Ohm,  
6.6 mW / 600 Ohm

Przetwornik  
1x ESS9038K2M 32 bit

Wejście cyfrowe  
1x USB (B), 1x Co-axial (RCA), 
1x Optical (TOSLink)

Wyjście  
1 x 6.3 mm jack, 1x Variable 
Out (RCA)

Impedancja wyjściowa 
min 8Ω

Wymiary 
103 x 37 x 120 mm

Kolor 
czarny, srebrny

Head Box S2 
Digital

Przetwornik
30 mm Neodymium driver 

Typ słuchawek
otwarte

Pasmo przenoszenia
18-22 000 Hz

Długość przewodu 
1.20 m

Impedancja
32 ohms

Masa 
77 g

Kolor
czarne, białe, czerwone

Hear it Two 
Black, Red, White
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MAIA koncept

Moc wyjściowa
2x 78 W / 135W przy 8/4Ω 

Wejścia analogowe    
3 pary RCA ,  
1 x Phono MM/MC

Wejścia cyfrowe        
USB B, RCA coax, 2 x Toslink, 
Bluetooth (aptX)

Wyjścia analogowe    
1 x słuchawkowe 6,3 mm jack, 
zmienne, stałe RCA, Sub 

Wyjścia głośnikowe
4 mm wtyk bananowy, widełki, 
goły przewód 

Wymiary  
206 x 71 x 194 mm 

Kolor
czarny, srebrny, srebrny/walnut*, 
srebrny/eucalyptus*, czarny/
walnut*, czarny eucalyptus*

MAIA DS2
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Impedancja wejściowa
47kΩ 

Pojemność wejściowa
120pF

Wzmocnienie
40dB

Napięcie wyjściowe 
500mV/ 1kHz przy 5mV/1kHz

Wejście/wyjście
para RCA

Wymiary 
107 x 30 x 75  mm

Kolor
czarny

PHONO BOX MM

Impedancja wejściowa
47kΩ 

Pojemność wejściowa
100pF

Wzmocnienie
34dB

Bluetooth
Bt V5.0, aptX, aptX HD

Wejście/wyjście
para RCA, 1 x Line It (jack 3.5 
mm)/ line out (jack 3,5mm), Bt

Wymiary 
120 x 32 x 100 mm

Kolor
czarny, biały

Phono Box E BT 5

Impedancja wejściowa  
MM/MC
47kΩ/100Ω

Pojemność wejściowa  
MM/MC
120pF/120pF

Wzmocnienie MM/MC
40dB/60dB

Poziom szumów MM/MC
94dB/75dB

Wejście/wyjście
para RCA

Wymiary 
103 x 36 x 104 mm

Kolor
czarny, srebrny (front)

PHONO BOX (DC)

Przedwzmacniacze gramofonowe

Impedancja wejściowa
47kΩ 

Pojemność wejściowa
120pF

Wzmocnienie
40dB

Napięcie wyjściowe 
500mV/ 1kHz przy 5mV/1kHz

Wejście/wyjście
para RCA

Wymiary 
120 x 32 x 100 mm

Kolor
czarny, biały

PHONO BOX E
Impedancja wejściowa
47kΩ 

Pojemność wejściowa
100pF

Wzmocnienie
34dB

Bluetooth
V2.1, EDR

Wejście/wyjście
para RCA, 1 x Line It (jack 
3.5 mm) / line out (jack 3,5 
mm), Bt

Wymiary 
120 x 32 x 100 mm

Kolor
czarny, biały

PHONO BOX BT E
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Przedwzmacniacze gramofonowe

Impedancja wejściowa  
10Ω m/ 100Ω /1 kΩ / 47 kΩ m

Pojemność wejściowa  
100 pF/ 200 pF/ 320 pF/ 420 pF

Wzmocnienie  
40 dB/ 43 dB/ 60 dB/ 63 dB

Subsonic
12 dB @ 20 Hz

Wejście/wyjście
para RCA

Wymiary 
103 x 36 x 115 mm

Kolor 
czarny, srebrny

PHONO BOX S2

Impedancja wejściowa
10Ω m/ 100Ω /1 kΩ / 47 kΩ m

Pojemność wejściowa
100 pF/ 220 pF

Wzmocnienie 
40dB/43dB/60dB/63dB

Subsonic
18 dB @ 20 Hz

Wejście/wyjście
para RCA

Wymiary
103 x 37 x 119 mm

Kolor
czarny, srebrny

PHONO BOX S2 
Ultra

Impedancja wejściowa
10 – 1000 Ω lub 47 kΩ

Pojemność wejściowa  
MM/MC
50, 150, 300, 400 pF

Wzmocnienie (+ 6dB dla XLR 
Out): 40, 45, 50, 55, 60, 65 dB

RIAA:
< 0,25dB / 20Hz - 20kHz

Wejście:
1x 5-pin mini XLR / 1x para 
XLR / 1x para RCA

Wyjście liniowe
1x para RCA, 1x para XLR

Wymiary 
206 x 72 x 194 mm

Kolor
czarny, srebrny, srebrny/walnut*, 
srebrny/eucalyptus*, czarny/
walnut*, czarny eucalyptus*

Phono Box DS3 B

Impedancja wejściowa  
10, 50, 100, 1k, 47k Ohm

Pojemność wejściowa  
50, 150, 300, 400 pF

Wzmocnienie (+ 6dB dla 
XLR Out): 40, 45, 60, 65 dB

Subsonic
@ 20Hz with 18dB/octave

Wejścia:
1x 5-pin mini XLR / 1x para 
RCA

Wyjście liniowe: 
1x para RCA, 1x para XLR

Wymiary 
206 x 55 x 153 mm

Kolor 
czarny, srebrny

PHONO BOX S3 B

Impedancja wejściowa
10-47 kΩ

Pojemność wejściowa  
MM/MC
100/220 i 320pF

Wzmocnienie MM/MC
40/45/50/60/65 dB

Poziom szumów MM/MC
80 dB V

Wejście/wyjście
para RCA

Wymiary 
206 x 71 x 194 mm

Kolor
czarny, srebrny, srebrny/walnut*, 
srebrny/eucalyptus*, czarny/
walnut*, czarny eucalyptus*

PHONO BOX DS2
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Impedancja wejściowa 
10Ω m / 100Ω /1 kΩ / 2 kΩ / 47kΩ

Pojemność wejściowa 
47pF, 147pF, 267pF, 367 pF, 
487 pF i 587 pF 

Wzmocnienie 
40 dB, 43 dB / 50 dB, 60 dB  
i 63 dB

Lampy
2 x ECC83 (12AX 7A)

Wejście/wyjście
para RCA

Wymiary 
103 x 73 x 131 mm

Kolor 
czarny, srebrny

TUBE BOX S2

Przedwzmacniacze gramofonowe

Impedancja wejściowa 
10-1kΩ, stała 47 kΩ

Pojemność wejściowa 
100/220 i 320pF

Wzmocnienie 
40/45/50/60/65 dB

Lampy
2 x ECC83 (12AX7)

Wejście/wyjście
2x para RCA

Wymiary 
206 x 71 x 194 mm

Kolor 
czarny, srebrny, srebrny/walnut*, 
srebrny/eucalyptus*, czarny/
walnut*, czarny eucalyptus*

TUBE BOX DS2

Impedancja wejściowa
47kΩ

Pojemność wejściowa
100pF

Wzmocnienie  
43dB

Wejścia
para RCA,  
1 x Line It (jack 3.5 mm)

Wyjścia
1 x Line Out (jack 3.5 mm),  
1 x Toslink

Wymiary
120 x 32 x 100 mm

Kolor
czarny, biały

Optical Box E

PHONO BOX RS2

Impedancja wejściowa  
stała 10Ω lub 47kΩ, zmienna 
10-1000Ω

Pojemność wejściowa  
50, 100, 150, 200, 250, 300, 
350, 400 pF

Wzmocnienie MM/MC  
MM - RCA: 40, 43, 46, 50 dB 
(+6dB przy XLR), MC - RCA 
RCA: 60, 63, 66, 70 dB (+6dB 
przy XLR)

Poziom szumów
MM (40dB): 89dB A-wt 
(10mV); MC (60dB): 79dB 
A-wt (1mV)

Wejście/wyjście
1 para RCA, 1para XLR

Wymiary 
206 x 72 x 200 mm

Kolor 
czarny, srebrny

Impedancja wejściowa    
stała 10Ω lub 47kΩ, zmienna 
10-1200Ω

Pojemność wejściowa 
100pF, 200pF, 300pF, 420pF, 
520pF

Wzmocnienie MM/MC   
RCA: 40, 50, 60 dB, XLR: 46, 
56, 66 dB

Poziom szumów
91 dB V

Wejście/wyjście 
1 para RCA, 1para XLR

Wymiary 
206 x 72 x 210 mm

Kolor
czarny, srebrny

PHONO BOX RS
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Prędkość nominalna 
33 i 45 r.p.m.,  
opcjonalnie 78 r.p.m.

Stabilność obrotów 
+/- 0,001%

Długość przewodu 
zasilającego 
40 cm

Napięcie wyjściowe 
16V/AC 190mA maks. 

Zasilanie 
18V/500mA DC

Wymiary 
119 x 37 x 103 mm

Kolor 
czarny, srebrny

SPEED BOX S2

Zasilacze zewnetrzne            

Napięcie wejściowe
AC 230V/50Hz wtyk IEC C15

Napięcie wyjściowe/prąd
2 x 9V/2A, 3 x18V/1A, 1 x 
15V/1A

Filtr pojemnościowy 
10 000µF

Wymiary 
206 x 71 x 209 mm

Kolor
czarny, srebrny, srebrny/walnut*, 
srebrny/eucalyptus*, czarny/
walnut*, czarny eucalyptus*

POWER BOX 
DS2 SOURCES

Napięcie wyjściowe/prąd
1 x 18V, 1 x 5V/1A (USB A)

Masa
545 g

Wymiary
103 x 37 x 106 mm

Kolor
czarny, srebrny

Accu Box S2
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Napięcie wejściowe
AC 230V/50Hz wtyk IEC C15

Napięcie wyjściowe/prąd  
15V / 3A max. 

Filtr pojemnościowy 
10 000 µF

Wymiary 
201 x 72 x 195 mm

Masa  
4800 g

Kolor	
czarny, srebrny

POWER BOX RS 
UNI 1-WAY TT

Napięcie wejściowe
AC 230V/50Hz wtyk IEC C15

Napięcie wyjściowe/prąd  
20V/3A

Filtr pojemnościowy 
10 000 µF

Wymiary 
201 x 72 x 195 mm

Masa  
4800 g

Kolor	
czarny, srebrny

POWER BOX RS 
UNI 1WAY

Zasilacze zewnetrzne

Napięcie wejściowe
AC 230V/50Hz wtyk IEC C15

Napięcie wyjściowe/prąd  
4 x 20V/3A

Filtr pojemnościowy 
4 x 10 000 µF

Wymiary 
201 x 72 x 195 mm

Masa  
4800 g

Kolor	
czarny, srebrny

POWER BOX RS 
UNI 4WAY

Napięcie wejściowe
AC 230V/50Hz wtyk IEC C15

Napięcie wyjściowe/prąd
2 x (2x 48V) / 2,5A

Filtr pojemnościowy 
40 000 µF

Wymiary 
201 x 72 x 195 mm

Masa  
4800 g

Kolor
czarny, srebrny

POWER BOX RS 
AMP

Napięcie wejściowe
20V/3A DC

Napięcie wyjściowe/prąd
+/- 14,8 do +/- 16,8V

Akumulator
Li-ion, 2000 mAh

Czas ładowania: 
4h

Czas zasilania: 
4h

Wymiary 
201 x 72 x 195 mm

Kolor
czarny, srebrny

POWER BOX RS 
PHONO
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Czułość (1W/1m) 
86dB

Zalecana moc wzmacniacza 
10 - 150 W

Tweeter: 
25 mm Ø kopułka tekstylna

Woofer:  
130mm Ø włókno szklane

Pasmo przenoszenia: 
55Hz - 20kHz

Wymiary 
160 x 255 x 210 mm

Kolor
czarny, biały, czerwony

SPEAKER BOX 5 
PIANO, RED, WHITE

Kolumny głośnikowe

Czułość (1W/1m) 
86dB

Zalecana moc wzmacniacza 
10 - 150 W

Tweeter: 
25 mm Ø kopułka tekstylna

Woofer:  
130mm Ø włókno szklane

Pasmo przenoszenia: 
55Hz - 20kHz

Wymiary 
160 x 271 x 215 mm

Kolor 
walnut, eucalyptus

SPEAKER BOX 5 
S2 
EUCALYPTUS, WALNUT 

Czułość
89 dB (@ 1W/ 1m)

Zalecana moc wzmacniacza 
10 - 150 W

Głośniki	
25 mm tweeter,  
150 mm woofer

Impedanjca nominalna 
8 Ω

Pasmo przenoszenia: 
55Hz - 20kHz

Wymiary 
160 x 271 x 215 mm

Kolor 
walnut, eucalyptus

SPEAKER BOX 5 
DS2 
EUCALYPTUS, WALNUT 

Konstrukcja
z Bass-reflekesm 

Zalecana moc wzmacniacza	
10 - 150 W

Zakres częstotliwości	50 – 
20.000 Hz

Czułość	
90 dB (@ 1W/ 1m)

Głośniki	
1“ tweeter, 2 x 4.5“ midrange/
woofer

Wymiary	
140 x 920 x 190 mm

Kolor
czarny

SPEAKER BOX 10 
PIANO, RED, WHITE

Czułość   
86 dB (@ 1W/ 1m)

Zalecana moc wzmacniacza
10 - 150 W

Głośniki	
25 mm tweeter, 2 x 5“  
midrange/woofer

Obudowa       
MDF (Ø 19 mm)

Zakres częstotliwości
50 – 20.000 Hz

Wymiary	
140 x 898 x 195 mm

Kolor 
walnut, eucalyptus

SPEAKER BOX 10 
S2 
EUCALYPTUS, WALNUT
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Kolumny głośnikowe

Czułość   
90 dB (@ 1W/ 1m)

Zalecana moc wzmacniacza
20 - 250 W

Głośniki	
25mm tweeter, 2 x 150mm 
woofer

Obudowa       
MDF (Ø 19mm)

Zakres częstotliwości
35 – 22.000 Hz

Wymiary	
160 x 978 x 260 mm

Kolor 
walnut, eucalyptus

SPEAKER BOX 15 
DS2 
EUCALYPTUS, WALNUT

Czułość   
88 dB (@ 1W/ 1m)

Zalecana moc wzmacniacza
10 - 150 W

Głośniki	
25mm tweeter, 2 x 150mm 
woofer

Obudowa       
MDF (Ø 19mm)

Zakres częstotliwości
45 – 20.000 Hz

Wymiary	
160 x 898 x 195 mm

Kolor 
walnut, eucalyptus

SPEAKER BOX 10 
DS2 
EUCALYPTUS, WALNUT

Czułość   
140mV (low level), 3,5mV (high 
level)

Moc wyjściowa
50 W (RMS), szczytowa 100W

Głośnik	
130mm o dużym skoku

Obudowa       
Obudowa zamknięta, głośnik 
nisko-tonowy promieniujący 
w dół

Pasmo przenoszenia
38Hz - 160Hz (-3dB)

Wymiary	
205 x 280 x 205 mm

Kolor 
High gloss: czarny, biały

SUB BOX 50 
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Formaty audio      
MP3, FLAC, WAV, ALAC, 
APE, AAC

Radio internetowe   
TuneIn, iHeartRadio

Serwisy  
TIDAL, Spotify

Wejścia 	
1 x USB A, Sieć (Ethernet, 
WiFi), 1 x 3.5 mm (Line In)

Wyjścia	
1 x RCA (fixed), 1 x 3.5 mm 
(variable), 1 x optical (S/PDIF)

Wymiary	
103 x 37 x 122 mm

Kolor 
czarny, srebrny

STREAM BOX S2

Odtwarzacze strumieniowe

Formaty audio      
PCM 32bit/352.8kHz, DSD256

Radio internetowe   
TuneIn,

Serwisy  
TIDAL, Spotify, Quobuz

Wejścia 	
2 x USB A, Micro USB B, sieć 
(Ethernet, WiFi), Bluetooth

Wyjścia	
USB A, HDMI (video)

Wymiary	
105 x 37 x 105 mm

Kolor 
czarny, srebrny

STREAM BOX 
S2 Ultra 

Wejścia  
2 x USB A

Wyjścia cyfrowe
1 x coaxial (S/PDIF), 
1 x optical (TOSlink)

Serwisy 
TIDAL, Spotify

Sieć 
Ethernet/Wi-fi

Obsługa 
pilot, aplikacja

Wymiary 
206 x 68 x 227 mm

Kolor
czarny, srebrny, srebrny/walnut*, 
srebrny/eucalyptus*, czarny/
walnut*, czarny eucalyptus*

STREAM BOX 
DS2 T 
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Tunery radiowe

Częstotliwości	
87,5 - 108MHz

Pamięć stacji	
99

Pasmo przenoszenia
20Hz - 20kHz (±1dB)

Wyjście liniowe	
1 para RCA

Trigger in/ out
2,5mm jack

Wymiary 
103 x 37 x 112 (121) mm

Kolor 
czarny, srebrny

TUNER BOX S2
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